s KOILLISMAAN LASI C€

Asennusohje -
OULANKA 15

KOILLISMAAN LASI KY | WWW.SUIHKUTILAT.FI




3KOILLISMAAN LASI

Sisallys
TYOKALUT = ooeemmmmmmsme oo oo o oo oo 2
01 2
MITTAKUVA  oommmmmm e oo 3
SIVULASIN ASENNUS -=====ssssssssnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnns 4
1. OVEN ASENNUS =eeeeeeeeeeemememmmmmmmeeeeeeeeeeneneseeeeneseseeeeeeeeeenees 6
y B0V 1 X 1 R ———— 7
SIVULASIN TUKI =-nnssssmmmaennomasanss s s smia s o s i s i 9
(o)1 01T VYT o R — 10
HOITO-OHJEET  --------ssvesummmemmmmmmeeeennneessnnesnnnnneeennnnssssnnees 11
KIERRATYS =~ --ccecmmmeeemmmeoemmmee e nnne e e s nnn e ee e s 11

C€  ASENNUSOHJE - OULANKA 15 .



3KOILLISMAAN LASI

TYOKALUT

KAYTA AINA SUOJALASEJA, SUOJAKINTAITA JA PITKAHIHAISTA PAITAA ASENNUKSEN YHTEYDESSA.
SARKYVA LASI SAATTAA AIHEUTTAA VAKAVIA VAMMOJA ILMAN ASIANMUKAISTA SUOJAUTUMISTA.
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MITTAKUVA

A

A+B Mittatilauksen mukaan

A

]
8mm

C Mittatilauksen mukaan
C - 8mm -15mm

15mm

v
'y

H<-5mm A - 5mm B - 4mm - 15 mm

=t
4mm 15mm

C€  ASENNUSOHJE - OULANKA 15 | &



3“KOILLISMAAN LASI

SIVULASIN ASENNUS

~25—35m

Huomio lattian kaato
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1. OVEN ASENNUS
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SIVULASIN TUKI
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OVIKULMAN SAATO
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HOITO-OHJEET

Lika ja tahrat poistetaan tavallisella saniteettitilojen puhdistusaineella tai astianpesuaineella
runsaasti vetta kayttaen. Huuhtelun jalkeen lasi kuivataan huolellisesti lastalla, jotta valtytaan
kalkkitahroilta.

Kalkkitahroja syntyy kun kalkkipitoinen vesijohtovesi kuivuu jattaen lasiin valkoisia tahroja.
Mahdolliset kalkkitahrat poistetaan etikkahappoliuoksella (poytaetikka laimennettuna).
Hankaukseen kaytetaan ikkunanpesuliinaa. Lasi huuhdellaan runsaalla vedella ja kuivataan
lopuksi lastalla.

KIERRATYS
1. Kayta suojalaseja ja -kasineita.
2. lIrrota ovet ja lasiseinat.
3. Irrota kaikki metalliosat laseista.
4. Irrota tiivisteet ovista.
5. Kokoa irtonaiset roskat erikseen ja kierrata lasi, metalli, ruuvit ja muovi alla olevan

ohjeen mukaisesti.
- METALLI TOIMITETAAN METALLINKERAYKSEEN
RUUVIT TOIMITETAAN METALLINKERAYKSEEN
LASI TOIMITETAAN LASINKERAYKSEEN
MUOVILISTAT TOIMITETAAN MUOVINKERAYKSEEN
MUOVIOSAT TOIMITETAAN MUOVINKERAYKSEEN

Koillismaan Lasi Ky
Airotie 4 B
93600 Kuusamo
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Tekninen neuvonta 020 7562 350
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