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OSAT JA TYOKALUT 
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Kelytei aina suojalaseja, suojakeisineitti ja pitkiihihaista paitaa 
asennuksen yhteydessa. Sarkyva Iasi saattaa aiheuttaa vakavia 
vammoja ilman asianmukaista suojautumista. 



ylapuolen 2X 
vaakaprofiili 

alapuolen 2X 
vaakaprofiili 

alatiiviste 2X 

kiintean lasin 2X 
pystyprofiili 

seindkiinnitys- 2X 
profiili 

L-Iista 2X 

liukuoven 
magneetti- 2X 

tiiviste 

F-tiiviste 2X 



1 KOKOA KEHIKKO 

Huomio kehikoiden 
kokoamisessa niiden kettisyys: 

kehikoiden tulee olla 
toistensa peilikuvat. 

ja alaprofiilit 
ovat erilaisia, 

joten varmista, 
etta ne menevat 
oikeille paikoille. 

Ruuvaa 	ja alaprofiilit 
peitelevyjen kanssa kiinni 

pystyprofiileihin. 

Asenna alatiivisteet 
alhaalle tulevien 

vaakaprofiilien uriin 



2 MAARITA SEINAPROFIILIEN PAIKAT JA 
KIINNITA PROFIILIT 

Mitoita ja merkitse seindprofiilien 
paikat. Mitta nurkasta seind- 

profiilien ulkoreinaan on sama 
kuin suihkukulman tilausmitta. 

Varmista seindprofiilien 
suoruus vatupassilla ja 
poraa ruuvit profiilien 
yld- ja alareunoihin 

sekd keskelle 



3 NOSTA KEHIKON OSAT SEINAPROFIILEIHIN 
JA KIINNITA KULMAPALAT JA SAATOJALKA 
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4 LUKITSE KEHIKKO SEINAPROFIILEIHIN 

Lukitse kehikko seindprofiileihin 
ruuvaamalla poraruuvit ensin 

alareunoihin 

Tarkista kehikon suoruus 
vatupassilla ja ruuvaa ruuvit 

myos keskelle ja yids 

C 
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Sdadd tukijalan korkeutta kunnes alaprofiili on 
vaakasuorassa, vedd alatiiviste Iattiaa vasten 



5 ASENNA KIINTEAT LASIT 

Lisda alumiinikehikon yld-, ala-, ja 
pystyprofiilin lasiuraan silikonia 

Nosta lasit paikalleen ja 
varmista suoruus vatupassilla 
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Poraa kehikkoon 2 mm:n reidt 
sekd yld-, etta alareunaan ja 

ruuvaa niihin pidikkeet 



6 KIINNITA PYORALAAKERIT LIUKUOVIIN 

Kiinnito liukuovien yldreunaan 
sadtaruuvilliset pyoralaakerit 

sdatoruuvi alaspdin 

Kiinnita liukuovien alareunaan 
jouselliset pydrOlaakerit 

Huomio Iaakereiden 
kiinnityksessti ovien ktitisyys: 

liukuovien tulee Oa 
toistensa peilikuvat 
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7 ASENNA LIUKUOVET 

Nosta yldpuolen 
pyordlaakerit kiskon uraan 

Vie alapuolen Iaakerit kiskon 
uraan painaen jousta alaspdin, 
tarvittaessa sdadd yldpuolen 

ruuvia alaspOin 

Kiristd yldpuolen Iaakerien ruuveja niin, 
ettO liukuovi on tiiviisti kiinni urissa 
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8 ASENNA STOPPARIT JA L-LISTAT 

Poraa 2 mm:n terdild reidt 
ylakiskoihin ja ruuvaa stopparit 

kiinni kiskoihin 

Teippaa L-Iistat ylaprofiileihin 



9 ASENNA TIIVISTEET JA VETIMET 

Asenna Iiukuoviin 
magneettitiivisteet 

Asenna lukuoviin 
F-tiivisteet 
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Puhdista lasit ennen rengas- 
vetimien paikoilleen liimausta. 
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HOITO-OHJE 

Yksinkertaisin ja ymparistOystavallisin tapa pitaa suihkuseindn Iasi kirkkaana 
on huuhdella Iasi puhtaalla vedelld suihkun jalkeen ja pyyhkid se kuivaksi 
kumilastalla tai pehmealla UlnaIla. Tarvittaessa lasin voi pesta miedolla 
nestemdisella puhdistusaineella ja pehmealla !UnaIla. Puhdistusaineena 
voidaan kayttdd myas esim. astianpesuainetta tai vedelld Iaimennettua 
talousetikkaa (50/50). Pesun jalkeen Iasi huuhdellaan vedelld ja kuivataan 
kayttden kumilastaa tai pehmedd Iiinaa. 

Suihkuseinon muut osat voidaan puhdistaa tarkoitukseen soveltuvalla 
miedolla nestemdiselld puhdistusaineella ja pehmealla Iiinalla. 

Hankaavia, hiovia aineita, happoja tai muita ammoniakkia sisdltdvid puhdis-
tusaineita ei saa kayttad suihkuseinan lasiin tai muihin osiin. Puhdistusaineita, 
joiden pH-arvo n yli 8, ei tule kayttad suihkuseindn lasiin eikd muihin osiin. 



45 
KIERRATYSOHJE 

Kierratys sadstad Iuontoa ja luonnonvaroja. Kierrdtykseen padtyva lasijate 
hyddynnetdon raaka-aineena muun muassa lasivillan ja vaahtolasin 
valmistuksessa. 

Lasia kasitellessosi kayta suojalaseja ja -kOsineitd. Irrota suihkuseind seindsta 
ja irrota kaikki metalliosat ja tiivisteet lasista. Kokoa irtonaiset roskat erikseen 
ja kierrata materiaali seuraavasti: 

• karkaistu Iasi toimitetaan tasolasijatteena Iasijatteen kosittelijalle 
tai tasolasia keradvalle jateasemalle 

• metalli ja ruuvit toimitetaan metallinkerdykseen 
• muovilistat ja -osat toimitetaan muovinkerdykseen 
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