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Kaytd aina suojalaseja, suojakdsineitd ja pitkéhihaista paitaa
asennuksen yhteydessd. Sarkyvd lasi saattaa aiheuttaa vakavia
vammoja ilman asianmukaista suojautumista.
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1A KOKOA KEHIKKO

kiintedn lasin liukuoven lasin
profiili profiili

L

S

Ruuvaa ylé- ja alaprofiilit

peitelevyjen kanssa kiinni
pystyprofiileihin.
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Y16~ ja alaprofiilit ovat erilaisia,

joten varmista, ettéi ne menevét
oikeille paikoille.
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1B KOKOA KEHIKKO, KYNNYKSETON MALLI

Ruuvaa ylé- ja alaprofiilit
sekd peitelevyt kiinni
pystyprofiileihin.

Kiinnit& tukijalka
alaprofiilin p&éhan

kiintedin lasin
profiili

liukuoven lasin
profiili




2 MAARITA KIINNITYSKOHDAT
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Kiinnit& seindiprofiilit ]

pystyprofiileihin
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Asenna lattiatiiviste
alaprofiilin uraan
0
=

Vie kehikko aukkoon, varmista suoruus
vatupassilla jo merkitse kiinnityskohdat,
poraa reidt merkittyihin kohtiin
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3 KIINNITA SEINAPROFIILIT JA KEHIKKO SEINAAN
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Nosta kehikko
seindprofiileineen oikealle
paikalle ja kiinnité profiilit
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Lukitse kehikko seindprofiileihin ruuvaa-
malla poraruuvit ylos, alas ja keskelle

Kynnyksetdon malli: séédé tukijalan
korkeutta kunnes alaprofiili on vaaka-
suorassa, vedd alatiiviste lattioa vasten



4 ASENNA KIINTEA LASI

Lisad alumiinikehikon yl&-, ala-, ja
pystyprofiilin lasiuraan silikonia
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Nosta lasi paikalleen ja
varmista suoruus vatupassilla
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Poraa kehikkoon 2 mmn reiéit \JH
sekd yld, ettd alareunaan ja \
ruuvaa niihin pidikkeet ]
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Huom! Kynnyksettémédn malliin
asennetaan pidike vain yléreunaan




5 KINNITA PYORALAAKERIT LIUKUOVEEN

Kiinnit& liukuoven yldreunaan
sadatoéruuvilliset pyodralaakerit
saatéruuvi alaspdin

Kiinnité liukuoven alareunaan
jouselliset pyoéralaakerit

Huom! Kynnyksettéméan mallin
alareunaan asennetaan vain \ﬁ\m\
yksi pyérélaakeri )




5 ASENNA LIUKUOVI

Nosta yldpuolen
pyordlaakerit kiskon uraan

Vie alapuolen laakerit kiskon O
uraan painaen jousta alaspdin,
tarvittaessa saadd yléipuolen
ruuvia alaspdin

Kirista yl@puolen laakerien ruuveja niin,
ettd liukuovi on tiiviisti kiinni urissa




7 ASENNA STOPPARI JA L-LISTA
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Madrita stopparin paikka liukuovella:

asenna stoppari niin, ettei liukuoven
vedin jad kiintedn lasin taokse

Poraa 2 mm:n terdlld reiéit
yldkiskoon ja ruuvaa stoppari
kiinni kiskoon

Teippaa L-lista yléprofiiliin




8 ASENNA LIUKUOVEN TIVISTEET

L /

Asenna F-tiiviste

Kynnyksetén mailli: T
asenna laahustiiviste



O ASENNA VEDIN
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Puhdista lasi ennen rengas-
vetimen paikoilleen limausta.
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HOITO-OHJE

Yksinkertaisin jo ymparistoystavaillisin tapa pitéid suinkuseinén lasi kirkkaana
on huuhdella lasi puhtaalla vedelld suihkun jélkeen jo pyyhkié se kuivaksi
kumilastalla tai pehmedli¢ liinalla. Tarvittaessa lasin voi pestd miedolla
nestemdiselld puhdistusaineella ja pehmedilld linallo. Puhdistusaineena
voidaan k&yttad myds esim. astianpesuainetta tai vedelld laimennettua
talousetikkaa (50/50). Pesun jalkeen lasi huuhdellaan vedelld ja kuivataan
kayttden kumilastaa tai pehmedd liinaa.

Suihkuseindn muut osat voidaan puhdistaa tarkoitukseen soveltuvalla
miedolla nestemdéisellé puhdistusaineella ja pehmedlld liinalla.

Hankaavia, hiovia aineita, happoja tai muita ammoniakkia sisdltévid puhdis-
tusdineita ei saa kayttad suihkuseindn lasiin tai muihin osiin. Puhdistusaineita,

joiden pH-arvo nyli 8, ei tule kdytt&id suihkuseindan lasiin eiké muihin osiin.




KIERRATYSOHJE

Kierratys saiéistéid luontoa ja luonnonvarojo. Kierratykseen padtyvé lasijate
hy6dynnetadn raaka-aineena muun muassa lasivillan ja vaahtolasin
valmistuksessa.

Lasia kasitellessasi kaytd suojalaseja ja -kdsineitd. Irrota suihkuseind seindstd
jairrota kaikki metalliosat ja tiivisteet lasista. Kokoa irtonaiset roskat erikseen
jo kierréitéd materiaali seuraavasti:

* karkaistu lasi toimitetaan tasolasijatteend lasijatteen kasittelijalle
tai tasolasia keradvalle jateasemalle

« metalli ja ruuvit toimitetaan metallinkeréiykseen

* muovilistat jo -osat toimitetaan muovinkerdiykseen
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